AUDYT EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

Rodzaj budynku Budynek Ko$ciola pw. $w. Andrzeja Boboli w Kosobudach

Kosobudy 37
22-470 Zwierzyniec
pow. zamojski

woj. lubelskie

Adres budynku

Kosobudy, styczen 2017 r.




1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ Data wykonania

grudzien 2016

Podstawowe informacje dotyczgce przedsigwzigcia sluzacego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsigwziecie stuzace poprawie Modernizacja o§wietlenia wbudowanego w budynku
efektywnosci energetycznej: kosciota w Kosobudach

Opis przedsigwzigcia sluzacego poprawie Wymiana zrédet swiatla
efektywnodci energetycznej

Parafia rzymskokatolicka pw. Sw. Andrzeja Boboli

Dane podmiotu lub podmiotu w Kosobudach
upowaznionego (numer PESEL albo Kosobudy 37
nazwa), u ktoérego zostanie zrealizowane 22-470 Zwierzyniec
przedsigwzigcie stuzace poprawie
efektywnosci energetycznej lub
przedsiewziccie takie zostalo zrealizowane: | woj. lubelskie

pow. zamojski

Data rozpoczgceia
przedsigwzigcia Planowana data ; ;
; . ; : Data zakonczenia ;
shuzacego poprawie zakonczenia S Wyrazony w latach
0 EN przedsigwzigcia
efektywnoéci przedsigwzigcia ; . kalendarzowych okres
; ; ; stuzacego poprawie o o
energetycznej albo stuzacego poprawie " uzyskiwania oszczgdnosci
v s efektywnoscei o
planowana data efektywnosci s energii:
: - energetycznej**:
rozpoczgcia tego energetycznej*:
przedsigwziecia
I kw. 2017 r. IV kw. 2017 r.

Parametry przedsigwzigcia sluzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna
oszczednosé energii 1260,00 [kWh/rok] 0,11 [toe/rok]

finalnej:

Srednioroczna
oszczednosé energii 3780 [kWh/rok] 0,33 [toe/rok]

pierwotnej:

Szacowana wielkos¢ 1047,69
redukeji emisji CO,***: [kg/rok]

Dane sporzadzajacego audyt efektywnosci energetycznej

Imic { nazwisko; megr inz. Elzbieta Kasperska

Nr uprawnienia: PL, WBIiA/PL/163/2011

Podpis:

1

*W przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
% W przypadku przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosei energetycznej juz zrealizowanego.

***Na podstawie wskaznikow emisji CO; zawartych w tabeli nr 2 w zalgezniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 wrzednia 2008 1. w sprawie sposobu monitorowania wielko$ci emisji substancji objetych wspdlnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Osredek Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami do raportowania w ramach Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.



2. Dokumenty i dane Zrédtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu, oraz wytyczne
i uwagi inwestora.

2.1. Dokumentacja projektowa:
- Brak dokumentacji projektowe;j.

2.2. Inne dokumenty:
- Normy i rozporzadzenia:

2.3. Osoby udzielajgce informacji

Proboszcz parafii.

2.4. Data wizji lokalnej: 17 grudnia

2.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia, uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Zmniejszenie zuzywanej energii poprzez zmiang o$wietlenia na energooszczgdne, zasilanie
oéwietlenia z instalacji paneli fotowoltaicznych zamontowanych na potrzeby domu

parafialnego i kosciota.

8.

Inwentaryzacja o$wietlenia wbudowanego

Moc
Wyszczegolnienie Tlo$¢  |Ilogé opraw |Ilo§é zrodet | Moc Zrédia | catkowita
[szt] [szt] (W] [W]
Zyrandol gléwny 1 30 30 60 1800
Kinkiety boczne 12 2 24 60 1440
Kinkiety boczne 13 2 26 60 1560
Oprawy pod chérem 6 1 6 40 240
Zyrandol maly 1 12 12 60 720
Eacznie 47 98 2430
4, Wybor usprawnienia
Moc
Wyszczegdlnienie llo¢ | Ilosé opraw | llo$¢ zrodet | Moc Zrédta | catkowita
[szt] [szt] (W] (W]
Zyrandol gléwny 1 30 30 8 240
Kinkiety boczne 19 2 38 12 456
Halogen kierunkowy 8 1 8 75 600
Oprawy pod chérem 6 1 3 8 24
Zyrandol maly 5 12 60 8 480
Lacznie 46 139 1800




5. Opis usprawnienia
Lp. | Wyszczegolnienie Jednostka | Stan istniejgcy |Stan po modernizacji

Oswietlenie pomieszczen
catkowita moc

1. |zainstalowana. kW 2,43 1,80
Przewidywany czas

2. |uzytkowania h 2000,00 2000,00
Energia elektryczna na

3. |potrzeby o$wietlenia kWh 4860,00 3600,00
Energia elektryczna na

4, | potrzeby oswietlenia. GJ 17,50 12,96
Koszt energii elektrycznej na

5. | potrzeby o$wietlenia zl/rok 1170,00

6. |Roczna oszczednos$¢ energii kWh 1260,00

7. |Roczna oszczednos¢ energii GJ 4,54
Roczna oszczgdnos¢

8. | kosztow A Qrok zi/rok 1989,00
Cena usprawnienia /

9. |wymiana opraw NU zt 31500,00

10. | SPBT=NU/DOrok lat 15,84

7 informacji uzyskanej od Ksigdza Proboszcza parafii planowana jest wymiana zyrandoli na
nowe o zwigkszonej iloéci opraw oraz montaz dodatkowych kinkietow na $cianach bocznych i
pod chérem. w ilodei 19 szt. W obliczeniach uwzglgdniono planowang inwestycjg. W
proponowanym usprawnieniu do obliczen przyjgto nowe oprawy typu LED oraz wymiane zrodet
$wiatla w oprawach, ktére nie zostang zlikwidowane.

Dobér opraw typu LED powinno odpowiednig wielko$¢ strumienia $wietlnego, temperature
barwowa oraz rozklad opraw dla uzyskania normatywnych wymagann wielkodci natgzenia
o$wietlenia w kazdej czeéci kosciola (prezbiterium, nawa gléwna, nawy boczne) oraz
zapewnienia odpowiedniego komfortu uczestnikom uroczystosci koscielnych.

Uwzgledniono réwniez wymiang instalacji o$wietleniowej ze wzgledu na wyeksploatowanie.

Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej — wykona¢ zasilanie o$wietlenia kosciofa z instalacji

fotowoltaiczne;j.



PODSUMOWANIE AUDYTOW ENERGETYCZNYCH BUDYNKOW
w parafii pw. Sw. Andrzeja Boboli w Kosobudach
gm. Zwierzyniec woj. lubelskie

Wyszczegdlnienie | Energia uzytkowa Qu Energia koricowa Qk Energia pierwotna Qp
MWh MWh MWh
Przed termomodernizacjg
Budynek kosciota 124,12 149,87 449,61
Budynek plebanii 54,86 132,94 139,16
Razem 178,98 282,81 588,77
Po termomodernizaciji
Budynek kosciota 68,08 79,16 237,48
Budynek plebanii 9,23 16,83 2,53
Razem 77,31 95,99 240,01
1Réznica
101,67 186,82 348,76
56,8% 66,06% 59,23%
Podsumowanie kompleksowej termomodernizacji
. | Budynek Dom
dadnosii/ koégiola Parafialny RASEN
Wyszczegolnienie
Zuzycie energii Jednostki
przed modernizacjg GJ 539,53 478,58 1018,11
po modernizacji GJ 339,16 60,59 399,75
réznica GJ 200,37 417,99 618,36
réznica % 37,14 87,34 60,74
Emisja CO2
przed modernizacjg| kgCO, 14494272 32858,62| 177801,34
po modernizacji| kgCO, 19176,18 1391,1| 2056728
roéznica| kgCO, 125766,54 31467,62 | 157234,06
réznica % 86,77 95,77 88,43
Planowane koszty zt 592824,03 75003,8| 667827,83
Roczne koszty energii przed modernizacjg zt 86118,02 18631,81| 104749,83
Roczne koszty energii po modernizacji zl 11146,76 2420,37| 13567,13
Roczna oszczedno$é kosztéw energii zt 74971,26 16211,44 91182,7
SPBT lata 7.9 46 7.3
Charakterystyka rzeczowo - finansowa
Powierzchnia ocieplanych $cian zewnetrznych m? 507,95 151,3 659,25
Koszt ocieplenia $cian zewnetrznych zt 237415,83 25123,37 262539,2
Roczna oszczednos¢ kosztow energii zt 27267,2 1360,23 28627,43
SPBT lata 8,7 18,47 9,2
Powierzchnia ocieplonego dachu m? 243 207,64 450,64
Koszt ocieplenia stropu zt 53800,2 33201,64 87001,84
Roczna oszczednoéé kosztow energii zt 17219,61 4272 2149161
SPBT lata 3,12 7,77 4,05
Powierzchnia wymienionych drzwi m* 8,75 - 8,75
Koszt wymiany drzwi zt 6888 - 6888
Roczna oszczednos$é kosztow energii zt 4188,58 - 4188,58




SPBT lata 2,06 | . 2,06
Modernizacja instalacji c.o.
Wykonanie instalacji fotowoltaiki kW 20 - 20
zt 173430 - 173430
Wymiana pieca weglowego na piec opalany KW z 25 25
peletem zt - 9840 9840
Wykonanie instalacji wewnetrznej grzewczej zt 88068 6838,8 94906,8
tacznie modernizacja c.o. zt 261498 16678,8 278176,8
Roczna oszczednosé kosztéw energii zt 64725,98 235147 67077,45
SPBT lata 4,04 7,09 4,15

Sprawnosé systemu grzew

czego przed modernizacjg

Sprawno$¢ wytwarzania =~ | eeee- 0,99 0,65
Sprawno&éprzesyu | - 0,95 0,8
Sprawnos$c¢ regulacji i wykorzystania =~ | ----- 0,91 0,77
Sprawnoé¢ akumulacji | e 1 1
Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w
okresie tygodnia | - 1 1
Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w
lciggudoby | - 0,88 1
Sprawnos¢ systemu grzewczego po modernizacji
Sprawnos¢ wytwarzania 0000 | —e--- 0,99 0,65
Sprawnos¢ przesylu | - 1 0.9
Sprawnosc¢ regulacgji i wykorzystania | ----- 0,91 0,88
Sprawno$¢ akumulacji | eeee- 1 1
Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w
okresie tygodnia | e 1 1
Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w
lciggudoby | e 0,88 1

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane przed
modernizacjg

Sciany zewnetrzne W/(m %K) 0,97 0,69
Dach/stropodach/strop pod

nieogrzewanymi poddaszami lub nad

przejazdami W/(m ’K) 1.21 1,06
Strop nad piwnicg Wi(m °K) - 1,44
Okna, drzwi balkonowe Wi(m ?K) 1,3 1,5
Drzwi zewnetrzne/bramy Wi(m 2K) 3,0 1,8

Wspoélczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane po modernizacji

Sciany zewnetrzne Wi/(m 2K) 0,69 0,2
Dach/stropodach/strop pod

nieogrzewanymi poddaszami lub nad W/(m %K) 0,28 0,13
przejazdami

Okna, drzwi balkonowe Wi(m %K) 1,3 1,5
Drzwi zewnetrzne/bramy Wi(m ?K) 1,3 1,8




Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego

G e . | Budynek
Wyszczegoblnienie Jednostki e égi ola
Moc zainstalowana

przed modernizacja kW 2,430
po modernizacji kw 1,8
réznica kW 0,63
réznica % 259
Zuzycie energii
przed modernizacjg kWh 4860
po modernizacji kWh 3600
kWh 1260
réznica % 259
Emisja CO2
przed modernizacjg kgCO, 404109
po modernizacji kgCO, 29934
réznica | kgCO, 1047,69
réznica % 25,93
Planowane koszty zt 31500
Koszty energii przed modernizacjg zt 3159
Koszty energii po termomodernizacji zt 1170
Roczna oszczednos¢ kosztow energii paj 1989
SPBT lata 15,84




