Kosobudy, 28.03.2019r.

Zapytanie Ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Poprawa efektywnosci
energetycznej obiektow Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Sw. Andrzeja Boboli
w m. Kosobudy”. Projekt realizowany ze $rodkéw NFOSIGW i WFOSiGW
w ramach Programu Poprawa jakosci powietrza Czes¢ 2) Zmniejszenie zuiycia energii
w budownictwie.

1. Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy
Kosobudy 37

22-470 Zwierzyniec

tel. 84 687 25 14

fax. 505287 514

e-mail: jozzwol@interia.pl

2. Tryb udzielenia zamé6wienia:

Ninigjsze postgpowanie prowadzone jest na podstawie art. 70" — 70° ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U. z
1964 nr 16 poz. 93).

Niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z uwzglednieniem zasady rownego traktowania,
uczciwej konkurencji i przejrzystosci.

Zamawiajgcy zawarl umowg o dofinansowanie w formie dotacji ze $rodkdéw NFOSIGW i WFOSIGW
w ramach Programu Poprawa jakosci powietrza Czgé¢ 2) Zmniejszenie zuzycia energii w
budownictwie,

3. Opis przedmiotu zaméwienia.

3.1 Opis Przedsiewziecia.

Przedmiot Zamowienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej tj. projektéw
budowlano - wykonawczych wraz z kosztorysami i STWIOR termomodernizacji obiektéw Parafii
Rzymsko — Katolickiej pw. Sw. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy realizowanych w ramach zadania
pod nazwa: ,.Poprawa efektywnosci energetycznej obicktow Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Sw.
Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajagcego decyzji Pozwolenia
na budowe.

Projekt realizowany ze $rodkéw NFOSIGW i WFOSIGW w ramach Programu Poprawa jakosci
powietrza Czgs$¢ 2) Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie.
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Przedmiot zam6wienia nalezy opracowa¢ w oparciu o wytyczne Audytéw Energetycznych ex-ante
wraz z opracowaniami dotyczgcymi systemu zarzadzania energig i OZE, audyt o$wietleniowy dla
poszczegdlnych obiektéw oddzielnie.

Projekt musi by¢ zgodny z polskimi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzgodniony branzowo
oraz kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

3.2

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy opracowaé kompletng dokumentacje projektowo —

kosztorysowej, w sktad ktérej wehodza nastepujace elementy:

Opracowanie mapy do celow projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego;

Opracowanie 4 egzemplarzy kompletnego projektu budowlano wykonawczego wraz
z niezbgdnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi; dla obiektu Kosciola,
wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarem robét, kosztorysem
inwestorskim - zgodnie z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Opracowanic 4 egzemplarzy kompletnego projektu budowlano wykonawczego wraz
z niezbgdnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi; dla obiektu Plebani,
wraz ze specylikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, przedmiarem robét, kosztorysem
inwestorskim - zgodnie z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Obiekt kosciola objety przedmiotowym projektem zostal wpisany do ewidencji zabytkow, w
zwigzku z powyzszym Wykonawca pozyska stosowne uzgodnienia, zezwolenia opinie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
Opracowanie audytu energetycznego ex-poste, w tym wykonanie niezbednych badan i oceny
uzyskanych efektow obejmujacy zakresem wszystkie faktycznie wykonane prace w ramach
kompleksowej modernizacji energetycznej budynkow, na ktory skladaja sie: zestawienie prac,
proba szezelnodei budynku (przeprowadzona zgodnie z Polska Norma), badania termowizyjne
budynkéw i instalacji (wraz z raportem z badan w formie raportu termograficznego)
potwierdzenie, iz inwestycja realizowana jest zgodnie z wymogami obowigzujacej ustawy
2 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2016
., poz. 672) oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko,

Opracowanie kompletnej dokumentacji dot. $rodowiskowych uwarunkowan w tym dotyczaca
zwierzat objetych ochrong gatunkowa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U.z 2015 r., poz. 1651 z pdzn. zm.), ze szczegdlnym uwzglednieniem
ptakow i nietoperzy wraz z dokumentacja powigzana.

Inwentaryzacja budynku musi by¢ przeprowadzona przez przyrodnika bedacego czlonkiem
ogdlnokrajowego stowarzyszenia przyrodniczego. Prace z zakresu termomodernizacji
obiektéw budowlanych musza by¢ prowadzone zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn.zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 6 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z
2014 r., poz. 1348).
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e Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.), nad realizacjg robét
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej do czasu
wykonania inwestycji (termomodernizacji), lecz nie dluzej niz 36 miesigcy od daty
zatwierdzenia dokumentacji przez Zamawiajgcego.

e Opracowanie niezbgdnych materialéw a takze uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
stosownych decyzji administracyjnych tj. pozwolenia na budowe,

3.3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia

Przedsigwzigcie pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Parafii Rzymsko - Katolickiej pw.
$w. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”, dotyczy wykonania termomodernizacji wraz
z wykorzystaniem OZE w obiektach o charakterze uzytecznosei publicznej wykorzystywanych do
kultu religijnego.

Dla uzyskania oczekiwanych efektow ekologicznych i ekonomicznych nalezy zaprojektowaé:

I. W ramach dziatan termomodernizacyjnych dotyczacych obiektu Kosciola, stuzacych obnizeniu
zapotrzebowania budynku na energie:

e modernizacja przegrody stropu zewngtrznego, poprzez docieplenie przegrody o pow. okolo 243
m? welng mineralng o wspolczynniku przenikania ciepta U=0,037 W/m?K i grubosci materiatu
nie mniej niz 10 cm.

e modernizacja przegrody Sciany zewngtrznej poprzez zaprojektowanie wykonanie izolacji $cian
zewnetrznych o pow. okolo 507,95 m?. Ze wzgledu na ochrong konserwatorska wskazane jest
zaprojektowanie izolacji $cian zewngtrznych systemem za pomocg plyt z porowatg struktura i
wysokg przepuszczalnoscig pary wodnej w postaci plyt klimatycznych (lekki beton komdrkowy
o gestosci 115 kg/m?) oraz z zewnetrz tynkiem cieplochronnym o wsp. przewodzenia ciepta 0,1
w celu osiggnigcia zmnigjszenia wspotezynnika przenikania ciepta $ciany. Nalezy
zaprojektowaé izolacj¢ przeciw-wilgotnosciowa $cian przy gruncie i $cian fundamentowych.

e modernizacja przegrody DZ1, tj. zaprojektowanie wymiany stolarki drzwiowej o pow. 8,75 m2.

e wykonanie projektu instalacji grzewczej podpodlogowej zasilanej energia elektryczna
wytwarzang w instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kWp.

e Wigczanie i wylgeznie ogrzewania w strefach wg potrzeb (prezbiterium, kosciol gléwny, nawy,
okolice tawek), wraz z system automatycznego zarzadzania i sterowania systemem grzewczym.

e Zaprojektowanie odnawialnego zroédla energii w postaci instalacji fotowoltaicznej, w sktad
ktorej wejda m.in. nastgpujace elementy;

a) moduly fotowoltaiczne wraz z konstrukcjami wsporczymi;
b) inwerter;

¢) okablowanie DC;

d) okablowanie AC:

e) skrzynki przylaczeniowe;

f) instalacja piorunochronna;

g) uklad ochrony przeciwprzepigciowe;.
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Zaprojektowanie wymiany istniejacego systemu o$wietlenia. Aktualnie w budynku o$wietlenie
realizowane jest przez standardowe oprawy zarowe oraz $wietlowki. Nalezy zastgpié
tradycyjne zrodta, zrodtami LED oraz modernizacje instalacji.

2. W ramach dzialaf termomodernizacyjnych dotyczgcych obiektu Plebanii, stuzacych obnizeniu
zapotrzebowania budynku na energig, nalezy zaprojektowag:

modernizacja przegrody dachu. Aktualnie przegroda nie spelnia warunkéw dotyczacych
wymaganego wspolczynnika przenikania ciepta. U dachu = 1,70 W/m?K. Zaklada sie
ocieplenie krokwi oraz wykonanie izolacji przeciw wilgotnosciowej W celu ograniczenia strat
ciepla i uzyskania wspotczynnika przenikania ciepla zgodnie z wymaganiami przepisow.
Zadanie obejmuje wykonanie docieplenia przegrody 0 pow. okoto 207,64 m? materiatem
termoizolacyjnym o wspdtezynniku przenikania ciepta U=0,037 W/m?K i grubosci materiatu
19cm.

modernizacja przegrody $ciany zewngtrznej. Planowane jest wykonanie izolacji $cian
zewngtrznych o pow. okolo 151,30 m? styropianem o wspolczynniku przenikania ciepla
U=0,040 W/m?K i grubosci materiatu 16 cm.

modernizacja systemu ogrzewania. Nalezy zaprojektowaé wymiang pieca weglowego na piec
opalany biomasg (pelet) z automatycznym podajnikiem paliwa, regulacja pogodowa oraz
zaworami termostatycznymi przy grzejnikach oraz ptukanie instalacji.

3.4. Opis celéw Przedsiewziecia:

Gléwnym celem przedsigwzigeia jest poprawa efektywnosei energetycznej budynkéw, ktéra
skutkowa¢ bedzie zmniejszeniem zuzycia energii, a w konsekwencji redukcjg emisji CO? co jest w
petni zgodne z zalozeniami Programu Priorytetowego ,,Poprawa jakosci powietrza. Czes¢ 2)
Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie", W ramach ktorego realizowany jest projekt.

Wsrod celow szezegolowych planowanego do przeprowadzenia przedsigwzigcia Wymienié nalezy:

Redukeje zapotrzebowania na energie cieplng, poprzez przeprowadzenie dzialan
termomodernizacyjnych,

Ograniczenie emisji  gazéw  cieplarnianych  poprzez —ograniczenie wykorzystania
konwencjonalnych nosnikéw,

energii cieplnej oraz elektrycznej,

Ograniczenie kosztow eksploatacyjnych budynku, z tytulu oplat za nosniki energii,

Poprawa komfortu uzytkowania zmodernizowanej W wyniku realizacji projektu infrastruktury,
Promocja gospodarki niskoemisyjnej dzigki wykorzystaniu nowoczesnych technologii
energooszczednych oraz Wdrozenie inwestycji zwiazanych z wykorzystaniem OZE,
Powyzsze zdefiniowane cele (glowny i szczegotowe) w pelni odpowiadaja na zidentyfikowane
na etapie analizy,

problemami, ktérych eliminacja, w postaci realizacji inwestycji, przyczyni sie do unikniecia
ich negatywnych nastgpstw.

1. Obiekt Ko$ciola
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Obiekt stanowigcy przedmiot projektu sktada si¢ z 1 kondygnacji o powierzchni okofo 243 m2.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z kamienia, otynkowany bez izolacji termiczne;j.
Podioga na gruncie jak rowniez strop nie posiada izolacji termicznej, natomiast dach pokryty jest
blachg. Silnie wyeksploatowana stolarka drzwiowa stanowi powazne zrédlo strat ciepla, sama
produkcja energii wykorzystywanej do ogrzania obiektu oparta jest o grzejnik elektryczny ktéry nie
zapewnia minimalnego komfortu 0s6b przebywajgcych w kosciele na uroczystosciach.
W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji energetycznej obiektu stwierdzono, iz ogdlny stan budynku
ocenia sig¢ jako niedostateczny, tym samym kwalifikujac je do przeprowadzenia termomodernizacji.
Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego, jako optymalny, uznano wariant przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego, obejmujacy nastepujace usprawnienia:

* 1A. modernizacja przegrody DZ 1-Wentylacja grawitacyjna;
Aktualnie, wyeksploatowana, drewniana stolarka charakteryzuje si¢ wysokim wspélczynnikiem
przenikania ciepla U=3,00 W/(m?K) oraz niskg szczelnoscig powietrzna, co kwalifikuje ja do pilnej
wymiany. W ramach usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat ciepla poprzez przenikanie przez
drzwi i zmniejszenia zapotrzebowania na cieplo niezbgdne do podgrzania powietrza wentylacyjnego
przewidziano wykonanie prac obejmujacych wymiang stolarki na nowe szczelne o wspotczynniku
przenikania ciepla U = 1,8 W/(m2K).
Rozwigzanie to spelnia wymagania stawiane WT2021 oraz warunek procedury wyboru optymalnego
usprawnienia okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czg$ci audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a takze algorytméw oceny oplacalnosci przedsigwzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr
43 z 2009r, poz.346, z pézn. zmianami opublikowanymi W Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin)".
Proponowany do zrealizowania zakres dziatan termomodernizacyjnych, obejmujacy wymiang stolarki
drzwiowej, spowoduje zmniejszenie strat przez przenikanie Q z 278,27 GJ do poziomu 145,42 GJ.

* IB. modernizacja przegrody Strop zewngtrzny;
W obecnym stanie technicznym obiektu strop zewnetrzny  charakteryzuje si¢  wysokim
wspdlczynnikiem przenikania ciepta U = 1,21 W/(m?K), co oznacza, ze Jjest wyzszy od jego wartosci
minimalnej, wynikajacej z przepisow techniczno-budowlanych.
W celu okreslenia optymalnych usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat ciepla przez
przenikanie przez przegrode zewnetrzng, jaka jest strop zewngtrzny, przeprowadzono analize
poréwnawcezg kilku wariantow realizacji zadania. Przeprowadzone analiza, pozwolila ustalié, ze
najbardziej korzystnym z punktu widzenia zmnigjszenie strat ciepla przez przenikanie przez strop
zewnetrzny, bedzie wybor wariantu, polegajacy na wykonaniu warstwy termoizolacyjnej przy uzyciu
welny mineralnej o grubosci 10 cm o wspdtezynniku przewodzenia ciepla A 50,037 W/(m*K).
Rozwiazanie to speinia wymagania stawiane w WT202 1 oraz warunek procedury wyboru optymalnego
usprawnienia okreslony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart
audytow, a takze algorytméw oceny oplacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr
43 7 2009r, poz.346, z pdzn. zmianami opublikowanymi w Dz.U. 2015 poz.1606) (SPBTmin).
Proponowany do zrealizowania zakres dzialan termomodernizacyjnych, obejmujacy zastosowanie
warstwy izolacji termicznej, spowoduje zmniejszenie strat przez przenikanie Q z 100,81 GJ do poziomu
23,59 Gl.

e 1C. modernizacja przegrody Sciana zewngtrzna,
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W obecnym stanie technicznym obiektu $ciana zewnetrzna charakteryzuje si¢ wysokim
wspélezynnikiem przenikania ciepta U = 0,97W/(m?K), co oznacza, ze jest wyzszy od jego wartosci
minimalnej, wynikajacej z przepisow techniczno-budowlanych. W celu okre$lenia optymalnych
usprawnien prowadzacych do zmniejszenia strat ciepla przez przenikanie przez przegrode zewnetrzna,
Jjaka jest $ciana zewngtrzna. Ze wzgledu na ochrong

konserwatorskg planowane jest wykonanie izolacji $cian zewnetrznych nowoczesnym systemem za
pomocg plyt z porowaty strukturg i wysoka przepuszczalno$cia pary wodnej w postaci phyt
klimatycznych (lekki beton komoérkowy o gestosci 115 kg/m3) oraz z zewnetrz  tynkiem
cieplochronnym o wsp. przewodzenia ciepla 0,1 W celu osiagnigcia zmniejszenia wspotczynnika
przenikania ciepla $ciany. Nalezy wykonaé¢ izolacje przeciw wilgotnosciowa $cian przy gruncie
i $cian fundamentowych. Rozwigzanie to spelnia wymagania stawiane WT2021 oraz warunek
procedury wyboru optymalnego usprawnienia okre§lony w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz czgsci
audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytméow oceny oplacalno$ci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego (Dz.U. Nr 43 z 2009 r, poz.346, z pdzn. Zmianami opublikowanymi w Dz.U,
2015 poz.1606) (SPBTmin).

Proponowany do zrealizowania zakres dzialan termomodernizacyjnych, obejmujacy zastosowanie
warstwy izolagji termicznej, spowoduje zmniejszenie strat przez przenikanie Q z 169,09 GJ do poziomu
78,38 Gl.

® 1D. modernizacja systemu grzewczego;
Obiekt ogrzewany grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW.
Ogrzewanie nie spetnia zapotrzebowania na energie cieplng oraz minimalnego komfortu oséb
przebywajacych w kosciele na uroczystosciach. Istnigjacy system centralnego ogrzewania budynku jest
energochlonny, a jego uzytkowanie generuje koszty, ktore przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
technicznych i prac remontowych moga zosta¢ znacznie zredukowane. W celu zwigkszenia sprawnosci
calego ukladu, a takze zracjonalizowania zuzycia energii, wybrano najbardziej optymalny wariant
realizacji usprawnieni, polegajacy na calkowitej zmianie systemu ogrzewania obiektu. Modernizacja
instalacji centralnego ogrzewania polega¢ bgdzie zatem na wykonaniu nowo zaprojektowanej, z
uwzglednieniem docelowego zapotrzebowania na energie cieplng budynku po termomodernizacji oraz
z uwzglednieniem temperatur obliczeniowych dla docelowych funkeji pomieszczei. W ramach
usprawnienia pracy instalacji proponuje si¢ wykonanie ogrzewania kodciota za pomoca instalacji
grzewezej podpodlogowej zasilanej energig elektryczng wytwarzang w instalacji fotowoltaicznej wraz
z utozeniem warstwy izolacji pod instalacj¢ podlogi na gruncie oraz odtworzeniem posadzki. Ponadto
zostang wykonane osobne obwody grzewcze zasilajace koéciol i prezbiterium (wlaczane w zaleznosci
od potrzeb). Przewidziano réwniez wprowadzenie systemu regulacii pogodowej oraz systemu
sterujgcego poszezegdlnymi obwodami co umozliwi m.in. automatyczne wlaczanie ogrzewania z
wyprzedzeniem czasowym uroczystosci w zaleznosci od potrzeb.
Proponowany do zrealizowania zakres dziatan termomodernizacyjnych, obejmujacy modernizacje
systemu ogrzewania, spowoduje wzrost sprawnosci systemu grzewczego z 0,856 do poziomu 0,901.

e 1E. modernizacja systemu o$wietlenia.
System oswietlenia w budynku opiera si¢ na wykorzystaniu standardowych oprawach zarowych i
swietlowkach. Jednakze w zwigzku z ucigzliwym charakterem pracy tradycyjnych $wietlowek, duzym
poborem pradu, wytwarzanym halasem oraz awaryjnoscia, planuje si¢ zastapienie istniejacych zrodet,

Znak Sprawy: 2/2019 6



zrodtami LED. Zakres dziatan w proponowanym wariancie obejmie modernizacje \ Zrodet $wiatla \
polegajaca na wymianie opraw i redukeji mocy zrédel $wiatla poprzez zastosowanie wysokosprawnego
zrodla swiatta LED. Technologia ta charakteryzuje si¢ miedzy innymi brakiem

pulsowania $wiatla, ptynnym wigczeniem, zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy.
Planowana jest wymiana Zyrandoli na nowe o zwiekszonej ilosci opraw oraz montaz dodatkowych
kinkietéw na $cianach bocznych i pod chérem. W ramach zadania przewidziano réwniez modernizacje
instalacji. Proponowany do zrealizowania zakres dzialan termomodernizacyjnych, obejmujacy
wymiang energochtonnego oswietlenia, spowoduje zmniejszenie mocy zainstalowanej zrodet z 2,430
do 1,80 kW.

2. Obiekt Plebanii.

Obiekt stanowigcy przedmiot projektu sktada sig z kondygnacji o tacznej powierzchni okoto 287 m2.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany, bez otynkowania bez izolacji termicznej.
Dach nie spelnia warunkoéw dotyczacych wymaganego wspdlczynnika przenikania ciepla. Ogrzewanie
obiektu oparte o kociol weglowy. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji energetycznej obiektu
stwierdzono, iz ogélny stan budynku ocenia si¢ jako niedostateczny, tym samym kwalifikujgc je do
przeprowadzenia termomodernizacji. Wytwarzanie cieplej wody uzytkowej odbywa si¢ przy pomocy
kolektorow stonecznych. Na podstawie dokonanej oceny stanu technicznego jako optymalny, uznano
wariant przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, obejmujacy nastepujace usprawnienia:

e 2A. modernizacja przegrody Dach;
W obecnym stanie technicznym obiektu, przegroda charakteryzuje si¢ wysokim wspélezynnikiem
przenikania ciepta U = 1,7 W/(m’K), co oznacza, ze jest wyzszy od jego wartodci minimalnej,
wynikajgcej z przepiséw techniczno-budowlanych. W celu okreslenia optymalnych usprawnien
prowadzacych do zmniejszenia strat ciepla przez przenikanie przez przegrode zewnetrzng jaka jest
dach, przeprowadzono analizg poréwnawcza kilku wariantow realizacji zadania.
Przeprowadzona analiza, pozwolila ustali¢, ze najbardziej korzystnym z punktu widzenia zmniejszenie
strat ciepla przez przenikanie przez strop zewngtrzny, bedzie wybdr wariantu, polegajacy na wykonaniu
warstwy termoizolacyjnej przy uzyciu welny mineralnej o grubosei 19 cm.
Proponowany do zrealizowania zakres dziatafi termomodernizacyjnych, obejmujacy zastosowanie
warstwy izolacji termicznej, spowoduje zmniejszenie strat przez przenikanie Q z 120,71 GJ do poziomu
12,42 GJ.

e 2B. modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna.

W obecnym stanie technicznym obiektu sciana zewngtrzna charakteryzuje si¢  wysokim
wspdlezynnikiem przenikania ciepta U = 0,87 W/(m’K), co oznacza, Ze jest wyzszy od jego wartosci
minimalnej, wynikajacej z przepisow techniczno-budowlanych. W celu okreélenia optymalnych

usprawniefi prowadzgcych do zmniejszenia strat ciepla przez przenikanie przez przegrode zewnetrzna,
Jaka jest $ciana zewnetrzna, przeprowadzono analizg poréwnawczg kilku wariantow realizacji zadania.
Przeprowadzona analiza, pozwolila ustali¢, ze najbardziej korzystnym z punktu widzenia zmniejszenie
strat ciepla przez przenikanie przez $ciang zewnetrzng, bedzie wybér wariantu, polegajacy na
wykonaniu warstwy termoizolacyjnej przy uzyciu styropianu o grubosci 16 cm o wspolezynniku
przewodzenia ciepla % < 0,040 W/(m*K). W zadaniu przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej
obejmujacej powierzchnig $cian zewngtrznych od przyziemia (czgé¢ nadziemna piwnicy) do dachu.
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Proponowany do zrealizowania zakres dzialan termomodernizacyjnych, obejmujgcy zastosowanie
warstwy izolacji termicznej, spowoduje zmniejszenie strat przez przenikanie Q z 45,28 GJ do poziomu
10,07 GI.

* 2C. modernizacja systemu grzewczego.
Obiekt ogrzewany kottem na wegiel kamienny z technologia produkeji z lat 1980-2000. C.o. wodne z
lokalnego Zrédfa ciepla usytuowanego w ogrzewanym budynku z niezaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej.
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub plytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej. Ogrzewanie wigze si¢ koniecznoscia wprowadzenia znacznych
ilodci wysoce emisyjnego nosnika ciepla - wegla kamiennego. Funkcjonowanie systemu generuje
koszty, ktére przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw technicznych i prac remontowych mogg zostaé
znacznie zredukowane. W celu zwigkszenia sprawnosci calego ukladu, a takze zracjonalizowania
zuzycia energii, wybrano najbardziej optymalny wariant realizacji usprawnien, polegajgcy na
catkowitej zmianie systemu ogrzewania obiektu.
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polega¢ bedzie zatem na wymianie kotta na kociot
opalany biomasg. W ramach zadania przewidziano réwniez zaizolowanie przewoddéw
rozprowadzajgcych energig cieplng wraz z plukaniem instalacji. Przewiduje sie réwniez wdrozenie
systemu zarzadzania energia w oparciu o systemy pogodowej regulacji oraz montaz zawordw
termostatycznych.
Proponowany do zrealizowania zakres dziatan termomodernizacyjnych, spowoduje wzrost sprawnosci
systemu grzewczego z 0,400 do poziomu 0,515.
Wszystkie z analizowanych wariantéw majg ten sam cel, zbiezny z gléwnym celem projektu, a
mianowicie zwigkszenie efektywnosci energetycznej budynku. bedacego przedmiotem projektu.

3.5. Przedmiot zamowienia we wspdlnym stowniku (CVP) okreslony jest kodami:
71220000-6 - ustugi projektowania architektonicznego;
71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;
71248000-8 — nadzdr nad projektem i dokumentacja:

3.6.Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
3.7. Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert wariantowych.
3.8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$é udzielenia zaméwienia uzupehiajacego.

3. Termin wykonania zamoéwienia:

Termin realizacji zaméwienia — 60 dni liczac od daty zawarcia umowy do czasu zlozenia wniosku
0 pozwolenie na budowe w Starostwie powiatowym.

4. Podwykonawcy.
1) Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
2) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w formularzu ofertowym (Zatgcznik nr 2 do
Zapytania Ofertowego) czes¢ zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom i poda¢ nazwy firm podwykonawcéw.
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3) Wykonawca bedzie zawiadamial podczas realizacji umowy Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych dotyczacych podwykonawcéw, a takze przekazywat
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym zamierza zleci¢ wykonie
przedmiotu zamowienia.

4) Powierzenie wykonania czgsci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

5. Warunki udzialu w postepowaniu.

O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja wykluczeniu (zgodnie z
o$wiadczeniem stanowigcym zalacznik nr 3 i 4 do Zapytania ofertowego) oraz

spetniajg warunki udzialu dotyczace:

5.1.odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowe;j:

a)
b)

O zamdwienie mogg ubiegac si¢ wykonawcy, ktérzy posiadajg $rodki finansowe lub zdolnos¢
kredytowa w kwocie: zamawiajgcy nie okreSla wymagan w tym zakresie.

Sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia: zamawiajgcy nie okresla wymagan w tym
zakresie.

5.2. Posiadajg odpowiednia wiedzg i doswiadczenie.

Zamawiajgcy nie okresla wymagan w tym zakresie.

5.3. Dysponujg potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:
Wykonawca musi wykazac, ze dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamowienia:

a)

b)

Projektant branzy architektonicznej — posiadajgcy

- uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,

- dos$wiadczenie zawodowe w zakresie sporzadzania lub weryfikacji co najmniej
| dokumentacji projektowej (skladajacej si¢ co najmniej z projektu budowlanego) w ramach
jednego  zadania  obejmujgcego  opracowanie  dokumentacji  projektowej na
termomodernizacj¢ obiektu budowlanego.

Projektant branzy konstrukcyjno - budowlanej, posiadajgcy:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej do projektowania bez
ograniczen,

- doSwiadczenie zawodowe w zakresie sporzadzania lub weryfikacji co najmniej
I dokumentacji projektowej (sktadajacej si¢ co najmniej z projektu budowlanego) w ramach
jednego zadania obejmujgcego opracowanie lub weryfikacje dokumentacji projektowej na
termomodernizacj¢ obiektu budowlanego.

Projektant branzy sanitarnej — posiadajacy:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen;

- doswiadczenie zawodowe w zakresie sporzadzania lub weryfikacji co najmnigj
I dokumentacji projektowej (skladajacej si¢ co najmniej z projektu budowlanego) w ramach
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Jjednego zadania obejmujacego opracowanie lub weryfikacje dokumentacji projektowej na
zaprojektowanie instalacji c.o.

d) Projektant branzy elektrycznej:
- uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen,
- do$wiadczenic zawodowe w zakresie sporzadzania lub weryfikacji co najmniej
1 dokumentacji projektowej (sktadajacej si¢ co najmniej z projektu budowlanego) w ramach
jednego zadania obejmujgcego opracowanie lub weryfikacje dokumentacji projektowej na
zaprojektowanie instalacji fotowoltaiczne;.

6. Informacja nt. zakazu powiazan osobowych lub kapitalowych:

W celu uniknigeia konfliktu intereséw zamoéwienia, nie moga byé udzielane podmiotom powigzanym
osobowo lub kapitatowo z Zamawiajgcym. Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie sie
wzajemne powigzania migdzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciagania zobowiazan
w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujacymi w imieniu Zamawiajacego czynnoéci zwigzane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonaweg, polegajgce w
szczegblnosci na:

1) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziatéw lub akeji,

3) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajacego, prokurenta, petnomocnika,
4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Wspolne ubieganie sie o udzielenie zamowienia.

a) W przypadku wspélnego ubiegania si¢ dwadch lub wigcej Wykonawcodw o udzielenie zamdwienia,
Wykonawcey sg zobowigzani do lacznego wykazania sie spelnieniem warunkéw udziatu w
postepowaniu okreslonych w pkt. 6 niniejszego zapytania ofertowego.

b) Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia ustanawiajg petnomocnika do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy.

¢) W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdéwienia, zaden z nich,
nie moze podlega¢ wykluczeniu z postgpowania z powodu przestanek okreslonych w pkt 8.

d) Wykonawcy, ktdrzy nie spelnig wymaganych warunkow zostang wykluczeni z postepowania.

¢) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia, ktorych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszg przed podpisaniem umowy na realizacj¢ przedmiotowego zamdwienia, sa
zobowigzani do przedstawienia Zamawiajgcemu stosownej umowy wspotpracy.

8. Opis sposobu przygotowania oferty:
8.1. Wymagania podstawowe:
a) Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
b) Oferta musi by¢ sporzadzona z zachowaniem formy pisemnej, zgodnie z wzorami
stanowigcymi zatgczniki do niniejszego zapytania ofertowego.
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¢) Ofertg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu ofertowym oraz
dolgczy¢ wszystkie wymagane dokumenty i o§wiadczenia.

d) Oferta i wszystkic zalaczone w niej dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty wydane w jezyku innym niz jezyk polski powinny zosta¢ zlozone wraz z ich
thumaczeniem.

e) Oferta winna by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentacji Wykonawcey zgodnie z
forma reprezentacji okreslong we whasciwym rejestrze lub ewidencji dzialalno$ci gospodarcze;
albo przez upelnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jezeli upowaznienie do
podpisywania oferty nie wynika wprost z dokumentow rejestrowych — do oferty nalezy
dolgczy¢ oryginat lub powierzong za zgodno$é kopie petnomocnictwa udzielonego przez osoby
do tego upowaznione.

f) W przypadku skfadania oferty wspolnej (np. przez spétke cywilng lub konsorcjum) oferta i
wszystkie dokumenty, sktadajgce si¢ na oferte, powinny by¢ podpisane przez pelnomocnika
Wykonawedw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

g) Calo$¢ oferty powinna byé zlozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

h) Wszystkie zapisane strony oferty powinny zostaé ponumerowane oraz parafowane lub
podpisane przez Wykonawce. Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawea naniost
poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie tre§ci musza zostaé parafowane przez osobe
podpisujaca oferte.

i) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien w spos6b
nie budzacy watpliwosci zastrzec ktére informacje stanowig tajemnic przedsi¢biorstwa.
Informacje te powinny by¢ trwale ze soba polaczone, ponumerowane oraz opatrzone opisem
. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa — nie udostgpniaé”. Nie mogg stanowié
tajemnicy przedsigbiorstwa informacje podawane do wiadomogci podczas otwarcia ofert,
tj. informacje dot. ceny, terminéw wykonania, okresu gwarancji.

J) Przed uplywem terminu skladania ofert, wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do zlozonej
oferty lub wycofa¢ ofertg. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty
powinny by¢ dorgczone Zmawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem
terminu skfadania ofert. Oswiadczenia powinny by¢ tak opakowane, jak oferta a opakowanie
powinno zawiera¢ odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem ,,Zmiana” lub ,Wycofanie”.

k) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8.2.Oferta powinna zawieraé:

a) Wypelniony formularz ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do Zapytania ofertowego,

b) Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji niniejszego zamdwienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji i doswiadczenia niezbednych do wykonywania
zamowienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi osobami — wg. wzoru
stanowigcego zalgeznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

¢) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenia z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wezeéniej niz 6 m-cy przed uplywem terminu
sktadania ofert.

d) Os$wiadczenie, ze oferent zapoznal si¢ i przyjal treé projektu umowy na realizacj¢ przedmiotu
zapytania ofertowego.
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¢) Oswiadczenie, ze oferent zapoznal sie z warunkami zamowienia i akceptuje te warunki bez
zastrzezen.

f) Oswiadczenie, ze oferent posiada niezbedng wiedzg, doswiadezenie i potencjal, a takze
pracownikéw zdolnych do wykonania zam6wienia.

g) Oswiadczenie, ze oferent znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamoOwienia, nie znajduje si¢ w upadlosci, nie zostalo wszczete postgpowanie o ogloszeniu
upadtosci, nie jest w stanie likwidacji.

h) O$wiadczenie, ze oferent nie jest powigzany osobowo i kapitalowo z Zamawiajacym.

i) Pelnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu albo do reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia, w przypadku Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia (w formie oryginatu lub kopii
poswiadczonej notarialnie) — jesli dotyczy,

J) Zobowigzanie podmiotéw trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobow
— Jezeli Wykonawca bedzie polegat na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow,

k) Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego zobowigzani sg do
przedlozenia dokumentow o ktorych mowa w ppkt. c-h).

I) Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w pkt. b), sklada dokument wystawiony, nie
wezesniej niz 3 m-ce przed uplywem terminu skfadania ofert, w kraju, w ktorym ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj gcy odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdwienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie i roztozenie na raty zaleglych
platnodci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu.

9. Termin zwigzania oferta:
Wykonawca sktadajac oferte pozostaje nia zwigzany przez okres 14 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert.

10. Wadium
Nie wymagane

11. Miejsce, sposob i termin skladania i otwarcia ofert:

Miejsce i termin skladania ofert:

Ofertg nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, tj:
Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Andrzeja Boboli z siedzibg w Kosobudy 37,
22-470 Zwierzyniec, w Kancelarii Parafialnej

w terminie do dnia 05.04.2019r. do godz. 10:00

Uwaga! Kancelaria Parafialna czynna od pon.-sob. w godzinach: 17:30 — 19:00, oraz dodatkowo
w dniu w ktérym uplywa termin skladania ofert tj. dnia 05.04.2019r. od godz. 8:00-10:00
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posob skladania ofert:

— Ofertg nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie, w sposob uniemozliwiajacy odczytanie
zawartosci bez uszkodzenia opakowania.

— Na kopercie nalezy umiescié¢ nazwe i adres Wykonawcy,

— Kopertg nalezy opisaé¢ nastepujaco:

OFERTA w postepowaniu pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Poprawa

efek

12. 0
a)

b)

d)

tywnosci energetycznej obicktéw Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Sw. Andrzeja Boboli
w m. Kosobudy”. Projekt realizowany ze §rodkéw NFOSIiGW i WFOSIGW
w ramach Programu Poprawa jakosci powietrza Czesé 2) Z, mniejszenie zuzycia energii
w budownictwie.

pis sposobu obliczania ceny:
Z tytutu wykonania przedmiotu zaméwienia, wyloniony Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe, w rozumieniu art. 632 ustawy Kodeks cywilny. Wynagrodzenie wskazane przez
oferenta musi obejmowac wszystkic koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia i
niezb¢dne do jego wykonania. Oferent musi poda¢ catkowitg warto$¢ oferty w ztotych polskich,
dla wartodci netto i brutto. Oferent ponosi wylaczne ryzyko oszacowania ceny.
Warto$¢  wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w umowie zawartej z wylonionym
Wykonawcea, wynika¢ bedzie ze zlozonej przez niego oferty, stanowigcej odpowiedZ na
niniejsze zapytanie ofertowe.
Rozliczenie naleznosci pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonaweg odbywac sie bedzie w PLN.
Nie dopuszcza sig rozliczenia zaméwienia w walutach innych niz polskie zlote.
Ceng w ofercie nalezy poda¢ z doktadnoscia do dwéch migjsc po przecinku w formie: netto
i brutto — cyfrowo i stownie, wg. Formularza Ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 1 do
Zapytania ofertowego.

13. Kryteria oceny ofert oraz informacja o wagach punktowych przypisanych do poszezegolnych
kryteriow oceny ofert.

Zamawiajacy przy wyborze oferty postugiwaé si¢ bedzie nastgpujacymi kryteriami:

I. Cena- 100%

14. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ w postepowaniu.
W niniejszym postgpowaniu wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nalezy
przekazywac pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng.

- drog

g elektroniczng na e-mail: jozzwo@interia.pl

- pisemnie na adres: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy

Kosobudy 37, 22-470 Zwierzyniec

Osoba upowazniong do kontaktowania si¢ z wykonawcami jest ks. Jozef Zwolak.
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15. Umowa,
Zgodnie z art. 16 Regulaminu udzielania zaméwien publicznych:

l. Zamawiajgcy zawrze umowg w sprawie zaméwienia w wyznaczonym przez siebie terminie po
uptywie 5 dni od poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiajgcy moze zawrzeé umowe w sprawie zamowicnia publicznego przed uptywem terminu, o
ktorym mowa w ust. 1, jezeli:

1) ztozono tylko jedng oferte,

2) nie wykluczono zadnego Wykonawcy,

3) nie odrzucono zadnej oferty.
3. W przypadku, gdy Wykonawca odstgpi od podpisania umowy z Zamawiajacym, mozliwe jest
podpisanic umowy z kolejnym Wykonawea, ktory w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego uzyskat kolejna najwyzsza liczbe punktow.

16. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy:
Nie wymagane,

17. Informacje proceduralne.
Zgodnie z art. 13 Regulaminu Udzielania Zamoéwien Publicznych:
1. Przetarg jest wazny, jezeli wplynie co najmniej jedna oferta nie podlegajaca odrzuceniu.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze:
1) zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczgcych tredei zlozonych dokumentéw:;
2) wystgpi¢ do Wykonawcy lub Wykonawcéw o uzupelnienie nieztozonych lub wadliwych
dokumentéw na potwierdzenie spelniania warunkdw przetargu, o ktérych mowa w art. 9.
3) poprawi¢ oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych tych poprawek oraz inne omylki polegajace na niezgodnosci
oferty z Zapytaniem Ofertowym, niepowodujace istotnych zmian w  treéci oferty,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.
3. Zamawiajacy stosuje art. 13 ust 2 lub bez zadania wyjasnief ocenia tresé zlozonych dokumentow,
Jezeli nie budzg one jego watpliwosci interpretacyjnych lub sa oczywiscie niezgodne z trescig
Zapytania ofertowego.
4. Zamawiajacy wyklucza z przetargu Wykonaweg, ktory nie spetnia warunkéw udzialu w przetargu.
5. Zamawiajgcy odrzuca oferte wykonawcy, jezeli:
1) jest niezgodna z niniejszym Regulaminem:;
2) jej tres¢ nie odpowiada tresci Zapytania ofertowego;
3) zawiera bledy w obliczeniu ceny;
4) Wykonawca zlozyt wiecej niz jedng oferte.
6. Zamawiajgcy moze odrzucié ofert¢ Wykonawcy, jezeli zawiera razgco niska ceng w stosunku do
przedmiotu zamdwienia.
7. Zamawiajacy dokonuje wyboru najkorzystniejszej sposréd nieodrzuconych ofert zlozonych przez
Wykonawedw spelniajacych warunki udziatu w postgpowaniu w oparciu o ustalone w Zapytaniu
ofertowym kryteria oceny.
8. Zgodnie z art. 13 Regulaminu informacj¢ o wyniku postepowania upublicznia si¢ w taki sposdb, w
Jaki zostato upublicznione zapytanie ofertowe. W przypadku upublicznienia polegajgcego na
umieszezeniu zapytania ofertowego na stronie internetowej Parafii informacje o wyniku postepowania
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przesyla si¢ do Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty i umieszcza na stronie internetowej Parafii.
Informacja o wyniku postgpowania powinna zawieraé co najmniej nazwg wybranego Wykonawcy.
9. Zgodnie z art. 15 Regulaminu Udzielania Zaméwien Zamawiajgcy uniewaznia postgpowanie, jezeli:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
zamawiajgcy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamOwienia;

3) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo wezeénicj
przewidzie¢;

4) postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajaca zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy;

5) $rodki pochodzgce z budzetu Unii Europejskiej lub srodki krajowe, ktére Zamawiajgcy
zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czgsci zamOwienia nie zostaly mu
przyznane.

10. W przypadku, gdy pomimo wiasciwego upublicznienia Zapytania ofertowego nie wplynie zadna
oferta lub wszystkie oferty, ktére wplynely zostaly odrzucone — dopuszcza si¢ zawarcie umowy z
wykonawcg wybranym bez zachowania zasad okreslonych w niniejszym Regulaminie.

18. Obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 7 dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw.

2)

3)

4)

Andrzeja Boboli w Kosobudach.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ oraz e RODO w
celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia na wykonanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,,Poprawa efektywnosci energetycznej obiektow Parafii Rzymsko
— Katolickiej pw. Sw. Andrzeja Boboli w m. Kosobudy”. Projekt realizowany ze $rodkéw
NFOSIGW i WFOSIGW w  ramach Programu Poprawa jakosci powietrza Czes¢ 2)
Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udost¢pniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo
zamdwien publicznych oraz osoby lub podmioty, posiadajace uprawnienia do kontroli i/lub
nadzoru dziatalnosci, w tym projektow wspotfinansowanych z funduszy Zewnetrznych.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

5) posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
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6) ni

Zalgczniki:

nt

%~ o

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa Prawo zaméwien publicznych oraz nie moze naruszaé
integralnosci protokotu oraz jego zalgcznikow,

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,

¢ przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
oraz ¢ RODO.

Projekt umowy — zalacznik nr 1;

Formularz ofertowy — zalacznik nr 2;

. Oswiadczenie — zalaeznik nr 3;

- Odwiadezenie o grupie kapitalowej — zalacznik nr 4,
Wykaz 0s6b — zalgeznik nr 5;

Regulamin udzielania zamowien — zalgeznik nr 6

Audyt energetyczny — zalacznik nr 7;
Audyt efektywnosci energetycznej oswietlenia wbudowanego — zalaeznik nr §;
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